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FICHE TECHNIQUE DU LOGICIEL BIOMEDICAL

VALDEB SERIE
Définition :

Logiciel de gestion technique d'un laboratoire intégrant des modules de connexions d'automates pour un fonctionnement batch. (Série et Plaque)

Système minimum requis :

· PC avec Pentium IV 1GHz

· Windows 95/98/2000/NT/XP

· Espace libre disque : 20 Mo

· Lecteur CD ou Disquette.
· Ecran de résolution minimale de 800 x 600 et 256 couleurs

Fonctionnalités :

· Gestion de la distribution (Tri, aliquotage, Sérothéque, série et plaque)

· Gestion de la sérothéque

· Interprétations et calculs de résultats

· Validation technique manuelle ou automatique. (Automatique avec critères de validations)
· Gestion des erreurs automates et erreurs de limite. (Contrôle de Qualité patients). 
· Adjonction de commentaires manuels ou automatiques.

· Re dosage manuel ou automatique.

· Valeurs antérieures.

· Delta check.

· Traçabilité complète

· Contrôle de qualité

· Base de donnée à long terme

· Ecran de Saisie Tactile

· Histogrammes de répartitions

· Connexion aux automates d’analyses
· Connexion d’un Scanner pour lecture de blots
· Communication à une informatique centrale
Connexions automates possibles :


Les distributeurs :

· Multiprobe MPII (Perkin Elmer)

· Multiprobe 104 (Perkin Elmer)

· Multiprobe 204 (Perkin Elmer)

· Probe 1000 (Perkin Elmer)

· Génésis (Tecan)
· Starlet (Hamilton )

· Befree ( Tecan , Behring )
· M1000 ( Técan , Abbott )
· Evo ( Técan )


Les Lecteurs :

· Berilux (Bertold) (module extérieur)

· Cobra (Perkin Elmer)

· Riastar (Perkin Elmer)

· Crystal (Perkin Elmer)

· Riasmart (Perkin Elmer)

· RiaCalc (Perkin Elmer)

· MultiCalc (Perkin Elmer)

· Omni (DiaSorin)

· Eti Max (DiaSorin)

· BEP3 (Dade Behring)

· LP400 (Bio-Rad)

· PR2100 (Bio-Rad)
· PR3100 (Bio-Rad)
· Evolis ( Bio-Rad)
· BEP2000 ( Behring )
· Sunrise ( Tecan )
· MR5000

· MR7000

· Cap Système (Pharmacia)

· Ascent (Lab Système)

· DML 2000 (Digène)

· Light Cycler (Roche)

· Probetect (Beckton Dickinson) (module extérieur)
· M1000 (Tecan)

· ABI 7000 (Apply Systeme)

· Logiciel SGS
· M2000rt ( Abbott )
· Atlas

· EuroLineScan ( Bio-Advance)
· Amplilink ( Roche )

· Autodelphia ( Perkin Elmer)
· Fours et Flammes ( Perkin Elmer )
· Probetec 
· BioLise
Cette liste n’est pas exhaustive, ADC Software développe tout automate connectable sur demande. 
Protocole pour la communication à une informatique centrale :

Type de liaison :

· RS232

· Réseau FTP, NFS et  Sockets TCPIP
Protocoles :

· ASTM

· HPRIM 
· Spécifiques : Emulation de certains automates.
· Ou autre (à définir)

IMPORTANT :
1) 

Il est conseillé aux acquéreurs de ce logiciel d’effectuer une sauvegarde sur CD ou autres supports, du paramétrage après la première installation effectuée par ADC Software et après chaque modification éventuelle du paramétrage. 

L’importance de cette sauvegarde est de conserver le paramétrage en cas de réinstallation du logiciel par le client.

En cas de réinstallation complète du logiciel par ADC Software, la prestation sera facturée.
ADC Software n’est pas responsable des dysfonctionnements que pourrait éventuellement entraîner le non-respect des conditions d’utilisation prévues.
2) 
Ce logiciel connectant  des automates d’analyses médicales et interprétant les  résultats, le seul risque pour le patient est le risque de résultats erronés. Le problème est que la gravité d’un résultat erroné est fortement dépendante de l’analyse concernée par ce résultat. 

3) 
Ce logiciel  est un outil pour fiabilisé le rendu de résultat, en évitant la saisie manuelle de résultats, en pouvant mettre des bornes de cohérences des messages d’erreur et diverses vérifications programmables (Cohérence intra analyses, Histogramme de répartitions, delta check entre les valeurs antérieures et entre les divers passages, vérification par rapport aux informations démographique des patients)

Donc certains risques ne sont pas du fait de l’utilisation de cette interface, certaines erreurs seront au contraire bloqué par cette interface, et celui-ci ne peut être rendu responsable de la non détection de certains problèmes  ( Diminution des risques )

4) 
Le plus gros risque est de penser qu’un tel système est infaillible et de faire une confiance aveugle aux résultats présents dans cette interface sans vérifications et d’utiliser le logiciel uniquement pour un gain de temps.

En effet les protocoles de communications avec les automates ne garantissent pas une transmission de résultats fiable à 100 %, c'est-à-dire même avec un checksum il existe des cas ou malgré la validation du checksum il peut y avoir des pertes de caractères dans les trames et que la modification de cette trame soit un modulo du checksum. 
Ce risque est rare mais pas improbable.

5) 
Cet outil est un aide a la validation des résultats, cela n’empêche donc pas de prévoir des sécurités en aval (les résultats sont validés ou bien manuellement sous la responsabilité du technicien  ou bien automatiquement par des algorithmes, ( tester pour tout les cas ) sous la responsabilité des responsables, en fin de chaîne  les résultats sont validés par un biologiste) 

Dans le cas de résultats pouvant avoir un risque élevé pour les patients, il est normalement nécessaire de vérifier la cohérence des résultats par d’autre moyen, comme faire Groupe sanguin, deux déterminations faites sur deux tubes ou HIV test fait par deux techniques différentes qui dans le cas d’une positivité seront encore vérifié par Blots et/ou charge virale.

6) 
Le programme permet aux utilisateurs de paramétrer des interprétations de résultats, donc un paramétrage inadéquat peut générer des résultats erronés, donc le paramétrage n’est accessible que via mot de passe de haut niveau, et l’implantation  ou une modification de paramétrage demande de tester tous les cas prévus par ce paramétrage.
Vérification et suivi par les responsables de la formation et qualification des utilisateurs -> création ou non de l’utilisateur sur le logiciel, augmentation ou diminution de leur niveau.
7)

Un des risques le plus courant dans le cas de microplaque ou séries est le décalage de résultats microplaque ou séries, il est fortement conseiller d’utilisé un automate de distribution connecté et de borner les plaques et séries par des résultats connus témoins ou patients

8) Lors d’une nouvelle installation ou nouveaux paramétrage, il est nécessaire pendant une certaine période, d’avoir une attention accrue, en effet même en essayant de tester tous les cas possibles, il arrivera toujours en routines des cas que l’on n’avait prévu. Donc une période probatoire de vigilance accrue est nécessaire.
Pour résumer ces divers points, on ne peut pas attribuer au logiciel la responsabilité d’un résultat erroné, sauf dans le cas d’une interprétation par celui-ci. (Calculs de résultats en fonction de courbes ou fonction fournie par le logiciel)
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I. UTILISATION DU LOGICIEL

A. Lancement du logiciel

Cliquer 2 fois sur l’icône du bureau 
[image: image3.wmf]Val Deb Serie.lnk

 correspondant au logiciel Val Deb Série.

B. Login
Le login, qui permet un contrôle d’accès des utilisateurs, est une option qui peut être activée ou non en fonction du paramétrage. Il est fortement déconseiller de désactivé cette option car on ne peut garantir l’utilisation de celui-ci par une personne non formée. Le seul cas ou la désactivation de cette fonctionnalité est admissible est dans un local ou l’accès est contrôler
[image: image4.emf]
C. Présentation de l’écran principal

[image: image257.emf][image: image258.png]


[image: image5.emf]
[image: image6.emf] : Gestion des portoirs secondaires.

[image: image7.emf] : Gestion des séries ou micro plaques.

[image: image8.emf] : Gestion du Tri et de la sérothèque automatisée.

[image: image9.emf] : Ecran de consultation dossier, par N° ou Nom patient.

[image: image10.emf] : Liste de tous les dossiers dans la base de donnée.

[image: image11.emf] : Résultats des contrôles de qualité.

[image: image12.emf] : Gestion des saisies tactiles.

[image: image13.emf] : Liste des dossiers pour lesquels il reste au moins un test en attente.

[image: image14.emf] : Quitter le logiciel.

D. Pavé « Choix »

[image: image259.png]


[image: image15.emf]
· Trace Fichier : Lorsque cette case est cochée, cela permet de suivre certaines actions effectuées dans le logiciel. Ces traces sont automatiquement placées dans un fichier.

· Trace Ecran : Lorsque cette case est cochée, cela permet d’afficher à l’écran les traces des actions effectuées dans le logiciel.

· Disquette : Lorsque cette case est cochée, cela permet de recevoir ou / et d’envoyer la liste de travail ou de résultats à partir d’une disquette à la place de la connexion réseau.

· Imprimante : Lorsque cette case est cochée, l’imprimante par défaut est automatiquement sélectionnée lors d’une impression à partir du logiciel.

· Sero : En cas de problèmes techniques envoi ou distribution de serologie, les tubes n’ayant pas été bien sérothèqués, peuvent être considérés en sérologie. Lorsque l’on coche cette case, cela permet de recommencer la procédure de mise en sérothéque pour ces tubes.

· Modulo 8 : Cette fonction permet, lorsqu’elle est cochée, de répartir la liste de travail en module de 8 pour compléter pleinement les barrettes de 8 puits afin de ne pas commencer une barrette de 8 puits avec 1 patient.

· Aperçu : Lorsque l’on coche cette case, cela permet d’avoir un aperçu avant chaque impression.

E. Pavé « Portoir général »
Cet écran est destiné à faire le tri, la décantation des tubes et la sérothèque (manuel ou automatique par automate de distribution) 

Lors de l'arrivée des tubes au laboratoire ceux-ci doivent être triés et ou décantés en fonction de certains critères (paillasse, jour de technique, tubes à congeler etc. …)
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Pour toute demande reçue de l'informatique, le logiciel détermine les tubes secondaires et le volume de sérum nécessaire par tube (cela en fonction du paramétrage dans Val Deb Séries)[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
1. Principe 

On doit fractionner la paillasse des tubes primaires en un certain nombre de tubes secondaires et cela en fonction des tests demandés.

Note : Le volume nécessaire dans le tube secondaire peut ne pas être paramétré dans l’analyse, il est alors indiqué 0.
2. Identifiant tube

· Rentrer l’identifiant du tube dans la case prévue à cet effet : [image: image19.emf].

· Entrer.
· Cette fenêtre s’ouvre :
[image: image20.emf]
· Cliquer sur [image: image21.emf] si une modification a été effectuée.

· Cliquer sur [image: image22.emf] si aucune modification n’a été effectuée.
3. Cas du fractionnement manuel

Certains portoirs peuvent n'être que fractionnés manuellement, c'est le cas des tubes qui arrivent au laboratoire déjà fractionnés ou congelés. (Ceux-ci seront mis dans un portoir manuellement)

· Cliquer sur[image: image23.emf] : Affichage de la fenêtre « Portoir Général »
· Cliquer sur[image: image24.emf] : Affichage sur Val Deb Série de la liste des tubes à fractionner.

· Cliquer sur le(s) dossier(s) désiré(s)

· Cliquer sur[image: image25.emf] : Les dossiers sont validés par [image: image26.emf]
· Cliquer sur[image: image27.emf] : La liste de positionnement des tubes à fractionner s’imprime automatiquement.

Remarque : Si l'on désire fractionner un seul portoir secondaire, il suffit de sélectionner ce portoir dans le menu déroulant, la liste n'affichera que le fractionnement pour ce portoir.

4. Cas de la sérothèque manuelle
Deux cas se pose :
· Apres avoir fait toutes les analyses nécessaires sur les tubes, on peut effectuer le même principe pour la sérothèque. Au lieu de mettre dans les tubes secondaires juste le volume nécessaire à la technique, on distribue tout le volume de sérum disponible dans les tubes secondaires. Les portoirs secondaires seront stockés comme sérothèque.

Le seul inconvénient est que l'on n'a pas une sérothèque globale mais par portoir secondaires.
· L’informatique envoie une demande de sérothèque sous forme d’un test.
5. Cas du fractionnement automatisé par automate de distribution.
Sur le plateau du distributeur, plusieurs zones de travail son définies :

· Zone tubes primaires avec lecture barre code

· Zones tubes secondaires avec lecture barre code

· Zones tubes secondaires sans lecture barre code

· Zones sérothèque

Remarques : Il faut que le code barre soit fait de manière à pouvoir déterminer le type d’échantillon ou bien que Val Deb Série reçoit une demande par échantillon.
Le cas d'un portoir secondaire sans barre code n'est valable que dans le cas d'une distribution des séries ou micro plaques à l'aide d'un distributeur automatique, en récupérant la liste créée informatiquement et que ce soit des portoirs journalier. (C’est à dire qu'ils soient techniqués le lendemain, sans passer par une congélation)
Dans le cas de portoir secondaire avec lecture barre code, deux méthodes sont envisageables :

· Remettre ces tubes code barre sur un distributeur avec lecteur de code barre pour en extraire les séries ou micro plaques.

· Ou mettre ces tubes code barre sur un distributeur sans lecteur de code barre. Ces modules seront assemblés ensuite pour faire un portoir unique, que l'on pourra mettre sur un distributeur automatique sans lecteur de code barre pour en extraire les séries ou les micro plaques.

Dans certains cas :

· Les portoirs sérothèque sont identifiés par code barre mais pas par tube. On envisage, pour éviter les erreurs lors de l'extraction d'un tube de la sérothèque, un module d'extraction automatique avec lecture du code barre du portoir.

· On peut distribuer les tubes sérothèque dans des tubes avec code barre, par contre il faudra installer ces tubes dans un portoir par rapport à une liste fournie par le logiciel.

Lancement :

· Sortir les étiquettes secondaires avec identification de la zone du portoir secondaire par l’informatique centrale. (Possibilité d’imprimer les étiquettes code barre secondaire par Val Deb Série)
· Placer les tubes primaires sur leur zone.

Remarque : Dans le cas de plusieurs tubes pour un même patient, on peut placer tous les tubes dans la zone tube primaire mais ils doivent avoir le même identifiant. Le logiciel le prendra en compte.

· Coller les étiquettes secondaires sur des tubes vides.

· Placer ces tubes vides sur la zone appropriée.

· Lancer le logiciel du distributeur de lecture de code barre et d'estimation du volume des tubes.

· Sur le logiciel Val Deb Série, Cliquer sur [image: image28.emf]
L’écran suivant s’ouvre, c’est une reproduction de la zone tube primaire du distributeur, avec les numéros de barre code

[image: image29.emf]
Remarque : Le pourcentage de volume de sérum estimé dans le tube en fonction de la séparation après la centrifugation, après divers tests, a été estimé à 30 % de sérum, ce qui est correct dans 99.9 % des cas.

Remarque :Dans le cas de certains laboratoires spécialisés qui reçoivent des tubes déjà fractionnés venant d'autres laboratoires, une sous zone dans la zone tube primaire a été définie pour pouvoir signaler que les 100% du volume sont disponible. On peut toute fois modifier si nécessaire. (Agrandir ou diminuer cette zone en fonction)

· Cliquer sur [image: image30.emf]
Le logiciel effectue les procédures de vérification suivantes :

· Vérifie la présence de tous les tubes secondaires, en fonction de la lecture de code barre dans la zone primaire et en consultant la base de donnée Val Deb Série.

· Vérifie le mauvais positionnement des tubes secondaires. (inversion de tube dans les portoirs)
· Vérifie le bon positionnement des portoirs.

· Vérifier si le volume des tubes primaires est suffisant pour effectuer toutes les analyses et pour la sérothèque.
Suite à ces procédures, une liste d'erreur peut s’afficher :

· Tube manquant dans le portoir secondaire "nom du portoir".

· Tube en trop dans le portoir secondaire "nom du portoir".

· Portoir mal positionné.

· Manque xxx volume dans le tube xxx.
Exemple d’écran erreurs :

[image: image31.emf]
Dans les cas de tubes manquants ou d'inversion de tubes dans les portoirs :

Il faut faire les corrections de placement des tubes.
Cliquer sur[image: image32.emf] : Relance la procédure de vérification.

Dans le cas de manque volume :

Modifier le pourcentage de sérum par rapport à l’hématocrite :


Cliquer deux fois sur la ligne du tube en question.


Changer le pourcentage de volume dans le pavé qui s’affiche.

[image: image33.emf]
Cliquer sur[image: image34.emf] : Relance la procédure de vérification.
S’il n'y a plus d'erreur ou simplement des warnings de volume de tube non modifiable car pas assez de sérum, on peut continuer.

· Cliquer sur[image: image35.emf], ce bouton n’est actif qu’après lancement de la procédure de vérification.

· Lancer la distribution du distributeur.

Dès qu'un tube est dans un portoir secondaire, celui-ci est enlevé du portoir primaire.

Après avoir techniqué le portoir secondaire, le fait de le clôturer remettra les tubes non terminés dans la liste des tubes à fractionner.



6. Impression d’une étiquette code barre :

Cette fonctionnalité est en option.
L’impression d’étiquette code barre se fait à partir d’un numéro de code barre ou d’un nom.

[image: image36.emf]
[image: image37.emf]
F. Pavé « Portoirs »

Un portoir est en fait une liste de travail.

Le nom portoir est donné car dans le cas d'un distributeur automatique sans lecture code barre ou d'une distribution manuelle, les tubes sont placés dans un portoir à l'emplacement spécifié par la liste de travail. Dans le cas d'un distributeur avec lecteur code les emplacements n'ont aucune importance.

Un portoir peut être crée de diverses manières :

a) par le tri et la décantation. (voir plus haut portoir général)
b) en scannant les codes barre des tubes.
c) en consultant toutes les demandes en cours.
d) en consultant les demandes en cour mais en appliquant un filtre.
Ce portoir peut ensuite servir pour créer les séries. Le listing de ces séries servira dans le cas d'une distribution manuelle. En effet sur le listing de la série ou micro plaque, l'emplacement du tube dans le portoir est imprimé. 

Dans le cas d'un distributeur automatique sans lecture code barre, le logiciel impose les emplacements de la distribution, donc les séries sont créées en même temps que la liste de distribution de l'automate.

Dans le cas d'un distributeur automatique avec lecture code barre, c'est l'automate qui impose les emplacements dans la série ou la micro plaque, c'est pourquoi les séries ne sont pas créées, on récupère les fichiers de distribution de l'automate pour créer les séries. 

Remarque : Dans le cas d'une distribution manuelle ou par distributeur automatique sans lecteur code barre, on peut dans cet écran envoyer toutes les séries pour ce portoir en même temps à un lecteur (uniquement valable pour certain lecteur (bep3, OMNI))

[image: image38.emf]

 [image: image39.emf]
1. Liste des manquants :

[image: image41.emf]
2. Filtrer les séries
[image: image42.emf]
3. Création d’une liste de travail
a) Choisir un type de portoir dans le menu déroulant :

[image: image43.emf]
b) Cliquer sur « nouveau » pour attribuer un nom au portoir :

[image: image45.emf]
c) Saisir manuellement ou scanner l’identifiant patient (code barre) et « entrer » :
[image: image46.emf]
d) Cliquer sur « oui » pour rentrer les données analyses et patient :

[image: image47.emf]
e) La fenêtre « fiche dossier » s’affiche :
[image: image48.emf]
f) Choisir une analyse dans le menu déroulant :
[image: image50.emf]
g) Remplir les renseignements Patient :
[image: image51.emf]
h) Cliquer sur « OK » puis sur « Annuler ».
G. Pavé « Séries »

Cet écran représente les séries ou micro plaque d'un mois donné, avec leurs états d'avancement.

Le nom de la liste est composé comme suit :
· Lettre : 

· W = Worklist (liste de travail)

· R  = Result (Résultat Brut)
· V  = Valid (Résultat Calculé)
· 2 Chiffres représentent le n° de la liste (Par convention, on utilise le jour dans le mois)
· la date de création
· l’heure
· le n° de plaque (si existant)
Remarque : dans le cas d’une deuxième série dans la même journée, le chiffre sera le jour + 50 jours. (W01 et la deuxième W51)
Pour la gestion par micro plaque, celle-ci étant limitée à 96 points, il est nécessaire d’avoir plus de 2 listes dans la journée. Pour les différenciées, on utilise un numéro de plaque. On peut donc avoir plusieurs listes W01 avec des n° de plaques différentes.
Dans le cas d’une erreur de n° de plaque lors de la création, en se plaçant sur la liste et en cliquant avec le bouton droit de la souris, on obtiendra un écran pour pouvoir modifier le n° de plaque.

[image: image52.emf]
Toutes les séries du mois en cours seront affichées avec leurs états d'avancement.

Une série a 4 états :
a) liste de travail créée.
b) Résultats bruts reçus.
c) Résultats calculés.
d) Résultats Intégrés. (Même chose que pour Résultats Calculés mais la ligne est en vert)
La traçabililté est permise grâce à la consultation possible des mois précédents.
1. Visualisation d’une liste de travail d’une série
a) Cliquer sur la liste choisie :
[image: image54.emf]
b) Cliquer sur [image: image55.emf].
Cette fenêtre s’affiche :


[image: image56.emf]
a) Rechercher un dossier dans une série :
· Cliquer sur [image: image57.emf].
· Remplir avec l’identifiant ou un partie du nom du patient : [image: image58.emf]
· Cliquer sur [image: image59.emf].
· Le patient sélectionné sera grisé.
b) Choix du type de tri :
· Choisir dans le menu déroulant le type de tri lors de l’impression : [image: image60.emf]
c) Insertion de dossier :
· Pour insérer un dossier avant un autre : Cliquer sur le patient, qui sera après celui rajouter, et cliquer sur [image: image61.emf].
· Pour insérer un dossier après un autre : Cliquer sur le patient, qui sera avant celui rajouter, et cliquer sur [image: image62.emf].
· Remplir la fenêtre : [image: image63.emf]
· Cliquer sur [image: image64.emf].
d) Demande ou suppression de dilution :
· Cliquer sur le patient concerné.

· Cliquer sur [image: image65.emf].
· Rentrer la dilution voulue :[image: image66.emf]
· Cliquer sur [image: image67.emf].
e) Suppression d’un dossier de la série :
· Cliquer sur le dossier à supprimer. Il se met en grisâtre.
· Cliquer sur [image: image68.emf].
· Répondre « Oui » à cette fenêtre :[image: image69.emf]
f) Modification d’un dossier :
· Cliquer sur le dossier concerné.
· Cliquer sur [image: image70.emf].
· Modifier les données dans cette fenêtre : [image: image71.emf]
2. Changer d’heure ou le numéro de plaque
Cet écran permet de modifier l’heure de la liste. Cela sert uniquement pour la connexion de l’OMNI de Diasorin. En effet, il faut transmettre la date et l’heure de la plaque donc il faut synchroniser avec l’automate.
· Cliquer sur la liste de travail pour la mettre en grisâtre.

· Cliquer droit sur cette liste de travail.

· Cet écran s’affiche : [image: image72.emf]
· Modifier l’heure et le numéro de plaque.

· Cliquer sur [image: image73.emf].


3. Création d’une série

[image: image74.emf]
a) Création manuelle par consultation des demandes en cours

· Sélectionner la technique de la série grâce au menu déroulant :          [image: image75.emf]
· Cliquer sur [image: image76.emf].
· Donner un numéro de plaque : [image: image77.emf]
· Plusieurs possibilités pour faire la liste de travail :
· Rentrer à la main les identifiant dossiers patient dans cette fenêtre [image: image78.emf] puis « entrer ».
· Utiliser une douchette pour rentrer les identifiant dossiers patient dans cette fenêtre [image: image79.emf] puis « entrer ».
· Cliquer sur [image: image80.emf] : Consulte toutes les demandes en cours pour cette série.
· Cliquer sur [image: image81.emf] : Création de la Série en la triant par test.

· Choisir dans le menu déroulant un portoir créé au préalable : [image: image82.emf] et Cliquer sur [image: image83.emf] : Création en consultant un portoir crée au préalable.
· Cliquer sur [image: image84.emf].
Remarque : [image: image85.emf] : va voir le paramétrage par plaque et limite le nombre de tubes en fonction de la plaque.

        [image: image86.emf] : Permet de créer en une seule opération pour plusieurs plaques. Si le nombre de tube est > à une plaque, la numérotation des plaques suivantes sera la plaque de départ + 1.
b) Création de toutes les séries pour un portoir donné

· Aller dans le pavé [image: image87.emf]
· Choisir un type de portoir dans le menu déroulant :

[image: image88.emf]
· Cliquer sur « nouveau » pour attribuer un nom au portoir :

[image: image89.emf]
· Cliquer sur [image: image90.emf]. La création et l’impression des toutes les séries sont automatiques.
c) Création en récupérant les fichiers de distribution d’un automate

Les distributeurs créent, en fin de distribution, un fichier de format de plaque.

Le logiciel Val Deb Série étant connecté en réseau avec le distributeur, il détectera la présence d’un fichier micro plaque et l’intégrera automatiquement.

4. Envoi d'une série ou micro plaque à un lecteur

· Choisir une liste de travail et un automate dans les menus déroulants correspondants : [image: image91.emf]
· Choisir la liste de travail voulue.

· Cliquer sur [image: image92.emf].
5. Récupération des résultats bruts
· Apres lecture, sélectionner la liste de travail.
· Sélectionner le lecteur.
· Cliquer sur [image: image93.emf].
Remarque : Les lecteurs simples (LP400, PR2100, MR5000, MR7000 ), n'ont pas besoin de liste de travail. On les pilote quand même pour leur donner les informations de lecture. Une fois la plaque lue, les résultats sont transmis automatiquement, raison pour laquelle l'opération "piloter"s’exécutera en même temps que la réception. 

Certains autres automates (BEPIII) fournissent, en fin de lecture, également les résultats spontanément. L'opération de réception, dans ce cas, ne sera pas nécessaire, Val Deb Série l'exécutera automatiquement.
Certaines séries ou micro plaques ne se lisent pas sur l’automate, la lecture se fait visuellement. Pour ces cas, l'opération pilotage est inutile, par contre la réception crée une liste résultat brut sans résultats. Il suffit alors de consulter cette liste, se mettre sur la première ligne, appuyer sur modifier, et rentrer manuellement les résultats. Un aide à la saisie des résultats non numériques est disponible. Par les touches F3 à F5 pour autant que ces touches aient été paramétrées.

Autre cas envisageable : si pour ces séries les résultats sont en majorité identiques. On ne rentrera pas les résultats, l'opération « Calcul » mettra par défaut le résultat majoritaire, il suffira ensuite dans les résultats calculés de modifier les résultats minoritaires.

6. Calculs

En fonction du paramétrage (voir paramétrage), du programme de calcul et du type de série ou de micro plaque, cette opération interprétera les résultats bruts pour donner les résultats finaux.

· Sélectionner la série dans la colonne des résultats bruts ou sélectionner la série dans résultats bruts et cliquer sur [image: image94.emf] :
· Impression de la liste de travail en « Résultats Calculés » :

· Cliquer sur [image: image95.emf].
· Intégration des CQ :

· Cliquer sur [image: image96.emf]: intégration des CQ.

· Visualisation de la courbe quand elle est associée :

· Cliquer sur [image: image97.emf].
· Cliquer sur[image: image98.emf].
· La fenêtre suivante s’affiche si le test est associé à une droite ou une courbe : 
Exemple d’une droite

[image: image99.emf]
Exemple d’une courbe

[image: image100.emf]
· Cliquer sur [image: image101.emf] si la courbe ne vous convient pas, cela permet d’annuler le calcul des patients.
· Cliquer sur [image: image102.emf] si la courbe vous convient, cela permet de l’imprimé et de faire les calculs des patients.

· Modification de la courbe : Cliquer sur les valeurs du tableau à modifier puis sur [image: image103.emf].
· Suppression d’un point de la gamme : cliquer deux fois sur le point puis sur[image: image104.emf]. (La ligne du tableau et le point se mettent en rouge). Si on reclique deux fois sur le point il est à nouveau comptabilisé.
· Imprimer la feuille : [image: image105.png]O —T T e T E —
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· Sortir en cliquant sur [image: image106.emf].
· Remplir le nom d’opérateur et le mot de passe dans cette fenêtre :       [image: image107.emf]
· Cliquer sur [image: image108.emf].
Cette fenêtre s’ouvre si le calcul a été effectué :

[image: image109.emf]
Les résultats bruts sont alors calculés. La liste de travail apparaît dans la colonne « Résultats Calculés ».

Sinon c’est cette fenêtre qui s’ouvre :

[image: image110.emf]
Remarque : Dans le cas d'une série standard, on aura un message résultat calculé.

D'autres cas sont possibles : séries avec ouverture de fenêtre pour rentrer des variables nécessaires au calcul, série avec courbe, l'affichage de la courbe sera présentée, si la courbe est correcte, validation de la courbe, si non, modification de critères. Puis les résultats seront calculés par rapport à cette courbe.

Tout type de traitement dans cette opération est envisageable selon l'imagination du client : Exemples validation automatique, calcul du Delta check …
7. Validation et Intégration
· Cliquer sur la liste de travail dans la colonne « Résultats Calculés ».

· Cliquer sur [image: image111.emf].
Cette fenêtre s’affiche :

[image: image112.emf]
a) Modification d’un résultat et d’un commentaire patient :

· Cliquer sur le patient.

· Cliquer sur [image: image113.emf].
· Modifier le résultat et le commentaire dans cette fenêtre : [image: image114.emf]
b) Demande de redosage :

· Cliquer sur le patient concerné.

· Cliquer sur [image: image115.emf] : l’icône [image: image116.emf]se place sur la ligne du patient concerné.

c) Destruction :

· Cliquer sur le patient concerné.

· Cliquer sur [image: image117.emf] : l’icône [image: image118.emf] se place sur la ligne du patient.

d) Validation :
· Cliquer sur le patient concerné.
· Cliquer sur [image: image119.emf] : l’icône [image: image120.emf] se place sur la ligne du patient.

e) Ajouter un commentaire :

· Cliquer sur le patient concerné

· Cliquer sur [image: image121.emf]
· La fenêtre suivante s’affiche :

[image: image122.emf] 
Vous pouvez rentrer un code pour un commentaire seulement si celui-ci a été paramétré au préalable. Le commentaire se place sur la ligne du patient.
f) Annulation des actions précédentes :

· Cliquer sur le patient concerné.

· Cliquer sur [image: image123.emf] : le status du patient sera nettoyé.
Remarque : Quand il n’y a aucun status pour le dossier, les resultats du dossiers sont conservés dans la base de données mais pas envoyer à l’informatique central. Il faudra donc valider le dossier dans le pavé « A valider ».
g) Impression de la liste de travail en « Résultats Calculés » :

· Cliquer sur [image: image124.emf].
h) Intégration des CQ :

· Cliquer sur [image: image125.emf]: Affichage et intégration des CQ.

i) Visualisation de la courbe :

· Cliquer sur [image: image126.emf].
· Apres avoir terminé ces diverses opérations, si nécessaire, les patients doivent être en redosage, destruction ou validation pour la suite de la procédure.
· Cliquer sur [image: image127.emf] : Va transmettre les résultats validés de la séries dans la base de données, et envoyer ces derniers à l'informatique centrale. Les résultats redosés seront intégrés dans la base de données et un nouveau test au statut demandé sera créé. Les résultats détruits seront stockés dans la base de données au statut détruit et ne seront pas envoyés à l'informatique.
Lors de l'intégration, il est demandé ou proposer le n° de lot de réactif, la date de péremption et le nom de l'opérateur qui a techniqué la série. Les résultats peuvent, selon le paramétrage, s’impriment automatiquement en fin d'intégration.
H. Pavé « Dossier »
Visualisations de tous les dossiers de la base de données.
[image: image128.emf]
[image: image129.emf] : Permet d’ajouter un commentaire codé (Paramétré au préalable).
[image: image130.emf] : Permet de saisir un commentaire libre.
[image: image131.emf] : Permet de saisir un texte libre. (Il replace un résultat)
[image: image132.emf] : Permet de connaître la position du rack hebdomadaire.
[image: image133.emf] : Permet d’imprimer.
[image: image134.emf] : Permet de supprimer un tube.
[image: image135.emf] : Permet de changer la dilution.

[image: image136.emf] : Permet d’afficher les informations patient.
[image: image137.emf] : Permet de visualiser les erreurs.
[image: image138.emf] : Permet d’archiver les dossiers patient.

[image: image139.emf] : Permet de saisir des tests.
[image: image140.emf] : Permet de donner la position dans la sérothèque.
[image: image141.emf] : Permet de donner la position dans le portoir secondaire.
[image: image142.emf] : Permet de mettre dans la sérothèque.
[image: image143.emf] : Permet de valider le dossier.
[image: image144.emf] : Permet de valider le test.
[image: image145.emf] : Permet de redoser l’analyse sélectionnée.
[image: image146.emf] : Permet de modifier le résultat.
[image: image147.emf] : Permet de supprimer le test sélectionné.

I. Pavé « Recherche Dossiers »
Visualisation d’un dossier dans la base de données.
[image: image148.emf]
[image: image149.emf] : Permet d’ajouter un commentaire codé (Paramétré au préalable).

[image: image150.emf] : Permet de saisir un commentaire libre. 

[image: image151.emf] : Permet de saisir un texte libre. (Il remplace un résultat)
[image: image152.emf] : Permet de connaître la position du rack hebdomadaire.

[image: image153.emf] : Permet d’imprimer.

[image: image154.emf] : Permet de supprimer un tube.

[image: image155.emf] : Permet de changer la dilution.

[image: image156.emf] : Permet d’afficher les informations patient.

[image: image157.emf] : Permet de visualiser les erreurs.

[image: image158.emf] : Permet d’archiver les dossiers patient.

[image: image159.emf] : Permet de saisir des tests.

[image: image160.emf] : Permet de donner la position dans la sérothèque.

[image: image161.emf] : Permet de donner la position dans le portoir secondaire.

[image: image162.emf] : Permet de mettre dans la sérothèque.
[image: image163.emf] : Permet de rechercher dans la base de données un dossier à partir d’un code barre.
[image: image164.emf] : Permet de valider le dossier.

[image: image165.emf] : Permet de valider le test.

[image: image166.emf] : Permet de redoser l’analyse sélectionnée.

[image: image167.emf] : Permet de modifier le résultat.

[image: image168.emf] : Permet de supprimer le test sélectionné.

[image: image169.emf] : Permet d’aller au dossier suivant (F4) ou au dossier précèdent (F3).

[image: image170.emf] : Permet de rechercher dans la base de données un dossier à partir d’un code barre.


J. Pavé « En attente »

Cet écran affiche tous les dossiers pour lesquels il reste au moins un test en attente. Il permet, entre autre, de pouvoir faire un suivi des « en cours ».






[image: image171.emf]
[image: image172.emf] : Permet d’ajouter un commentaire codé (Paramétré au préalable).

[image: image173.emf] : Permet de saisir un commentaire libre.

[image: image174.emf] : Permet de saisir un texte libre. (Il replace un résultat)

[image: image175.emf] : Permet de connaître la position du rack hebdomadaire.

[image: image176.emf] : Permet d’imprimer.

[image: image177.emf] : Permet de supprimer un tube.

[image: image178.emf] : Permet de changer la dilution.

[image: image179.emf] : Permet d’afficher les informations patient.

[image: image180.emf] : Permet de visualiser les erreurs.

[image: image181.emf] : Permet d’archiver les dossiers patient.

[image: image182.emf] : Permet de saisir des tests.

[image: image183.emf] : Permet de donner la position dans la sérothèque.

[image: image184.emf] : Permet de donner la position dans le portoir secondaire.

[image: image185.emf] : Permet de mettre dans la sérothèque.
[image: image186.emf] : Permet de rechercher dans la base de données un dossier à partir d’un code barre.

[image: image187.emf] : Permet de valider le dossier.

[image: image188.emf] : Permet de valider le test.

[image: image189.emf] : Permet de redoser l’analyse sélectionnée.

[image: image190.emf] : Permet de modifier le résultat.

[image: image191.emf] : Permet de supprimer le test sélectionné.
K. Pavé « Saisie Tactile »

Ce pavé s’affiche à la place du Pavé « Contrôle » lorsque l’option « saisie tactile » a été demandée par le client.

On rappelle que cette option est commercialisée par ADC Software.
Cette option sert essentiellement à la saisie de resultats pour des techniques manuelles et visuelles.
· Cliquer sur le pavé « Saisie Tactile ».
Cet écran s’affiche :
[image: image192.emf]
· Cliquer sur le type d’écran concerné.
Un écran de ce type s’affiche : 
Ici exemple de HPOC-MIL
[image: image193.emf]
[image: image194.emf]
Exemple d’ecran Immuno Fluorescence :
[image: image195.emf]
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L. Pavé « Contrôle »

Visualisation de la liste de tous les contrôles de qualité passés sur les automates.
[image: image196.emf]
En effet, dans une série ou micro plaque sont inséré des contrôles de qualité. 

Ceux ci sont reconnus par le logiciel à condition d'avoir été paramétrés dans Val Deb Série.

Remarque : On peut dans Val Deb Série gérer les standards, et les témoins comme des contrôles.
Le contrôle de qualité peut être visualisé dans les séries (résultats Bruts ou Calculés ) par la touche QC.



Ecran contrôle de qualité pour une série
M. Menu « Paramétrage »

Pour rentrer dans ce menu, il faut avoir un niveau utilisateur élevé.

Voir le Chapitre III. PARAMETRAGE pour plus de renseignements.
[image: image197.emf]
N. Menu « Saisie »
[image: image198.emf]
Ce menu permet de saisir des dossiers lorsqu’un dysfonctionnement de communication, avec l’informatique centrale, empêche la « remonter » des dossiers.
Cet écran s’affiche, permettant de saisir les données patient.
[image: image199.emf]
O. Menu « Réindexation »


[image: image200.emf]
Cette fonction est utilisée pour réindexer le logiciel lors de l’apparition d’un message d’erreur concernant un problème d’index.

· Base : Permet la réindexation de la base de données.

· Paramètres : Permet la réindexation des paramètres.

· FIFO : Permet la réindexation du fichier de communication entre Val Deb Série et le T1.
[image: image201.emf]
P. Menu « Sérothéque »

[image: image202.emf]
[image: image203.emf]
Ce menu permet de gérer la sérothèque :

· Barre code.
· Impression : Permet d’imprimer le répertoire de sérothèque dans la liste proposée.
· Manquant.
· Portoir Hebdomadaire : Dans le cas de distributeurs automatiques avec lecteur code barre, qui fournissent la liste des tubes qu'ils ont scanné, si après les avoir distribués, ils les rangent dans des portoirs dans l'ordre de passage sur l'automate, le logiciel récupère cette liste, et crée un fichier de tous les tubes qui passent sur l'automate et cela en cas de redosage pouvoir retrouver facilement un tube sans pour cela aller le chercher dans la sérothèque, qui sera probablement congelé.
· Recherche portoir hebdomadaire : Permet de rechercher un portoir hebdomadaire.
· Sero Provisoire : Le nom est issu du fait qu’il existe dans le système Val Deb Série une base de données globale sur le serveur qui contient tous les dossiers, et dans laquelle est stockée la sérothèque. La sérothèque provisoire est donc une sérothèque locale sur le poste Val Deb Série en opposition avec la sérothèque Serveur.
· Recherche ou impression Sero Prov : Permet de rechercher ou ‘imprimer une sérothèque provisoire.
· Statut Plaque.
· Consultation Scan.
· Impression Saisie Journalière.
Q. Menu « Changer Utilisateur »
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Cette fonction permet un changement d’utilisateur alors de le logiciel est déjà ouvert.

Apres avoir cliquer dessus, la fenêtre de « login » apparaît. Rentrer le nouveau nom d’utilisateur et son mot de passe.
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Apres trois erreurs, le logiciel se ferme automatiquement.

R. Menu « Spécial »
Ce menu n’est accessible que par les utilisateurs de niveau 9. (Voir annexe « Spécial »).

S. Pavé « Quitter »
Ce pavé permet de sortir du logiciel.

Apres avoir cliquer dessus, un message vous demande de confirmer le choix de quitter le logiciel. Cliquer sur « Oui » pour quitter.
II. INSTALLATION / DESINSTALLATION

A. Installation
La première installation du logiciel Val Deb Série s’effectue par ADC Software étant donné que le paramétrage et la connexion physique demandent des connaissances techniques précises.
Mettre le CD Val Deb Série dans le lecteur :

· A partir du poste de travail, visionner le contenu du CD ou la Disquette.
· Cliquer une fois sur le fichier « Val Deb Série ».

· Cliquer deux fois sur « Install.exe » pour le lancer.

· Une fenêtre de demande de choix de langue s’ouvre. Cliquer sur la langue qui vous convient.

· Le logiciel Val Deb Série peut être installé dans n’importe quelque répertoire mais lors de l’installation, le répertoire par défaut est C:\ADC. Pour Changer de répertoire d’installation, cliquer sur « Parcourir » et choisir celui qui vous convient.

· Cliquer sur « Suivant ».

· Une fenêtre de demande de confirmation de création de répertoire s’affiche. (Cette fenêtre ne se pressente que si le fichier est inexistant).Cliquer sur « Oui ».

· Cliquer sur « Terminer ».
· L’installation s’effectue. Cliquer sur « Terminer ».
· Créer un répertoire C:\ADC\plaques (Pour la RIA C:\ADC\Serie)
B. Sauvegarde des paramètres Val Deb Série
Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde des répertoires et fichiers suivants :

· Répertoire : C:\ADC\data
· Répertoire : C:\ADC\parametres
· Répertoire : C:\ADC\temp

· Fichier Valria.ini dans C:\ADC

Ces sauvegardes contiennent donc tout le paramétrage.
C. Désinstallation
· Mettre le répertoire : C:\ADC dans la corbeille ou cliquer droit puis supprimer.
D. Réinstallation
· Faire une installation.

· Utiliser la sauvegarde du paramétrage :
· Copier le répertoire « data » de votre sauvegarde dans C:\ADC
· Copier le répertoire « paramètres » de votre sauvegarde dans C:\ADC
· Copier le répertoire « temp » de votre sauvegarde dans C:\ADC
· Copier le fichier Valria.ini de votre sauvegarde dans C:\ADC
E. Fichier Valria.ini

C’est le fichier système Val Deb Série dans lequel certaines informations spécifiques à l'installation sont enregistrées :
· Les répertoires où se trouvent les données.
· Le type de distributeur.
· Des informations sur certaines connexions.
· Pilotage des listes dans le cas de connexion réseau.

Le n° de la station est le numéro qui défini les connexions sérielles connectées sur ce poste.

Identifie si c'est un maître ou un esclave.
Remarque : il n'y a qu'un master, c'est le PC sur lequel est la base de données. Seul ce PC permet la réindexation, l’exécution des tâches de fond, l’archivage, l’insertion des tubes dans le portoir général, le traitement automatique de création de séries,…

Le reste des postes dans le réseau doit être configuré en esclave.

La base de données étant sur le master, toute fonction consultant un grand nombre de dossiers, comme créer un portoir, seront plus rapides sur le PC. 

Il est donc conseillé de lancer ces opérations sur le Master.
Ce fichier est paramétré par le fournisseur du logiciel lors de la première installation.
F. Le Fichier Errlog
Ce fichier contient les traces des erreurs ou warning.
G. Les Répertoires
Le logiciel peut-être installé dans n’importe quel répertoire étant donné que les chemins se trouvent dans des fichiers ini. Par contre pour la facilité, on installera toujours suivant la logique ci-dessous :
· sous le répertoire C:\ADC se trouve tous les logiciels d’ADC software, ce qui facilite le backup. Il suffit de copier tout le répertoire pour la sauvegarde des exécutables et de tout le paramétrage.

· Sous ce répertoire deux cas sont possibles : 1 seul programme d’ADC Software ou plusieurs, dans ce cas il y aura autant de sous répertoire que de programme.

L’exemple le plus courant est le Serveur et la Station sur le même PC : C:\ADC\Serveur et C:\ADC\Valdeb

Pour chaque programme, on a plusieurs répertoires pour séparer les exécutables et les données et un répertoire temporaire :
· \BIN : pour les programmes.
· \DATE : pour les données.
· \Paramètres : pour le paramétrage.
· \TMP : pour les fichiers temporaire.
Remarque : Souvent les données et le paramétrage se trouvent dans le même répertoire.

Sur les stations, il n’y a pas de répertoire de données puisqu’il de trouve sur le serveur.
· Répertoire des Plaques ou Séries change de nom en fonction du type de connexion : « séries » pour la RIA et « plaques »pour la sérologie.
C:\SERIES\

C:\PLAQUES
III. PARAMETRAGE
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A. Contrôles
Ce paramétrage est accessible à tous les niveaux d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.
· Cliquer sur « Contrôles ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet la création, la suppression, la modification et l’impression des contrôles de qualité.
B. Analyses
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Analyses ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet la création, la suppression, la modification et l’impression des tests.

Cette fiche permet de donner les caractéristiques du test sélectionné pour modification ou du nouveau.
[image: image209.emf]
· Test : Nom du test dans Val Deb Série, c’est le code qui circule dans le réseau.
Tests spéciaux :
Dans une Série ou micro plaque, on peut avoir jusqu'à 3 résultats pour un dosage :
· la densité optique ou les CPM.
· l’indice.
· l’interprétation.
Ces résultats correspondent aux variables :
· C_DO.
· C_CHAINE1.
· C_RES (voir Paramétrage Calculs)
Généralement, on envoi que C_RES.
Si on veut transmettre vers l’informatique centrale les deux autres résultats, il faut que le code Val Deb Série des 2 autres tests (colonnes) soit :
· dans le cas de la DO : le nom du test + DO.
Exemple : test = XYZ alors le code DO doit être XYZDO.
· le cas de l’index code test + i.
Exemple : test = XYZ alors le code DO doit être XYZi.

· Libellé : Libellé de l'analyse. (il sert lors d’impressions)
· Code Emission Automate : est le code qu'attend l'automate dans sa liste de travail.
Code Emission spécial :
Pour certains tests, le code émission est le chemin + le nom d’un fichier. Cela veut dire qu’un fichier sera créé lors de l’envoi.

Il existe plusieurs formats d’exportation par fichier :
1 = Riacalc, Multicalc

2 = Atlas
C:\ADC\CORU,1

C:\ADC\VMA,2

Remarque : Le format déterminera l’extension.
· Code Réception Automate : est le code qu'envoi l'automate en retour. (Résultat ou liste de distribution)
· Echantillon : Sert uniquement si l'informatique envoi des n° demandés et non pas de n° de tube. Il sert pour la création du n° de tube en cas de réception de l'informatique de demandes.
· Limite Basse de Normalité, Limite Haute de Normalité, Limite Basse Pathologique, Limite Haute Pathologique : Ces quatre champs servent à mettre des flags de couleur sur les tests quand ils sont en dehors des limites de normalité :

· Flag Orange. (Warning pour les résultats hors Normal)
· Flag Rouge. (Pour les résultats pathologiques)
· Portoir : Spécifie dans quelle liste de travail cette analyse entre.
· Série : Spécifie dans quelle Série ou microplaque cette analyse fait partie.
· Volume : Volume nécessaire pour réaliser l'analyse. (Utiliser pour l'aliquotage)
· Décimales : Nombres de décimales pour afficher le résultat de l'analyse.
· Ordre : Ordre d'affichage et Ordre d'insertion dans une série de l'analyse.

Exemple : réception de l'informatique par demande et non par tube, lors d'un dossier avec des épreuves fonctionnelles, on désire que les tests s'insèrent dans la série avec un ordre logique, par rapport au  temps des épreuves.
· Message inférieur : Si la valeur numérique de l'analyse est inférieure à la valeur paramétrée, on remplace le résultat par un message. Ce champ se remplit avec la valeur limite inférieure et le message.
Exemple : 2.5,INF2.5 ce qui veut dire que si le résultat de l'analyse est inférieur à 2.5 alors on remplacer le résultat par le message INF2.5 qui aura pour libelle < 2.5. 
Ceci est un champ qui s’utilise plutôt dans le logiciel Val Deb qui gère les automates en temps réel car il est plus simple de gérer ça dans Val Deb Séries par les calculs.

· Message Supérieur : Même principe que Message inférieur.

· Facteur : Facteur multiplicatif du résultat. Même remarque que pour le message inférieur, il est plus facile de gérer cela par le calcul.

· Dilution : Permet de spécifier que pour cette analyse, il est demandé de faire une dilution que l'on enverra au distributeur. La multiplication du résultat se fera également par calcul.

· Norme : Sert à changer les valeurs des limites normales et pathologiques en fonction des normes du patient âge, sexe, ethnie, service demandeur.

· Automate par défaut : spécifie que cette analyse se fait habituellement sur un automate déterminé. Cela n'empêche pas que l'on puisse envoyer et recevoir cette analyse à un autre automate.
· Active : Sert dans certain cas à empêcher l'envoi de cette analyse vers les automates ou permet dans d'autre cas de faire des traitements spécifiques pour une analyse non Active. Le cas le plus courant est une analyse qui arrive sur Val Deb Série pour être distribuée, mais ne sera pas techniquée par un automate connecté à Val Deb Série. Si on désire que l'écran en cours ne soit pas encombré de ces analyses qui ne recevront jamais de résultats, dans ce cas Val Deb Série mettra un résultat par défaut dans les analyses non actives après le lancement de la distribution.
· Spécifique : Sert à différencier les dossiers qui possèdent une analyse spécifique car elle demande un traitement spécial.
C. Messages
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.
· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Messages ».
Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet de modifier ou de supprimer les flags message et commentaire afin de les mettre à jour.
Le libellé est utilisé afin de visualiser le message ou le commentaire qui sera apposé sur le dossier.

Les codes émission et réception permettent de faire la translation entre un automate et l’informatique en cas de code différent par les deux parties ou tout simplement pour un code plus parlant pour le technicien.

Remarque : Cette translation peut se faire aussi par les calculs.

D. Analyseurs

Ce menu n’est accessible que par les utilisateurs de niveau 9. (Voir annexe « Niveau 9 »).
· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Analyseurs ».

Cette fonctionnalité permet un accès à la liste des automates connectés au système Val Deb Série.

Il est formellement interdit à l'utilisateur, même de niveau 9, de créer un nouvel automate et il est fortement recommandé de ne pas changer le nom d’automate attribué car ce nom permet au programme source de gérer le mode de fonctionnement de cet automate.
Par contre, ce menu est présent pour pouvoir modifier le port et le poste sur lequel cet automate est connecté.

Ne changer que les champs « port » qui correspondent au port physique de la machine sur lequel l'automate est connecté COM1 à COM4 et le champ « Poste » qui correspond, dans le cadre d'une installation multiposte, au poste sur lequel l'automate est connecté.

Ces deux champs n'ont aucun effet sur les automates dont la connexion est en réseau.

Afin d’éviter toutes fausses manipulations pouvant entraîner un dysfonctionnement important du logiciel, ce menu est protégé par un mot de passe que seul le fournisseur connaît.
E. Série

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Série ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet d’attribuer les tests aux séries, de modifier ou supprimer des tests des séries et d’imprimer la liste des tests en spécifiant l’appartenance à une série.
F. Portoir Liste

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Portoir Liste ».

Cet écran s’affiche :
[image: image212.emf]
Cette fonctionnalité permet de visualiser les listes de travail disponibles dans Val Deb Série, d’en créer de nouvelle, de modifier et de supprimer les listes préexistantes.

· Nom : le nom du portoir utiliser dans Val Deb Série.

· Code d'émission : le nom de la liste de travail qui sera envoyé à l'automate.
Remarque : ne pas mettre l'extension du fichier.
· Type : Type de portoir dépendant du distributeur automatique et des types de portoir sur cet automate :
· Pas de distribution par automate : on peut faire « Nouveau ».
· Pas de distribution par automate : les tubes n'apparaissent pas en fractionnement.
· Pas de distribution par automates : les tubes apparaissent en fractionnement.
· Distribution par automate : emplacement fourni par l'automate.
· Distribution par automate : emplacement des tubes imposé par Val Deb Série.
· Distribution par automate : emplacement fourni par l'automate + Nouveau.

· Ordre : Dans le cas de certains distributeurs, c’est l’ordre de priorité de distribution. Ne fonctionne uniquement si primaire et secondaire en code barre.
· Nouveau : veut dire que le portoir peut être créé par l'utilisateur contrairement au autre type où le portoir est créé après distribution sur l'automate.

Remarque : Les portoir type 0 3 5 sont les portoirs manuels. Ils n'apparaissent pas dans la liste des tubes manquants. (Manquants = Tubes Non encore distribués par l'automate)

· Nb Tubes : Sert dans le cas de portoir secondaire distribué par un automate. Il permet de savoir qu'après un certain nombre de tubes, il faut lui faire une pause pour changer de portoir et redémarrer à 1. Il peut aussi servir à limiter le nombre de tubes dans une liste lors de la création des portoirs par demandes.
G. Portoirs contenus

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Portoir Contenu ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet de visualiser la liste des tests par portoir, de créer de nouveau portoir avec de nouveau contenu, de modifier le contenu des portoirs et de supprimer des tests dans un portoir ou le portoir en entier.
H. Echantillons

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Echantillons ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet de visualiser la liste des échantillons paramétrés, d’en créer de nouveau, de les modifier et de supprimer des échantillons.

Remarque : Le code de translation permet de remplacer les codes nécessaires au code barre et un code plus parlant.
Exemples : 

01 = SERUM
02=FLUORER
03=URINE
10 =EPREUVE TEMPS 1, 11 Epreuve Temps 2 etc. …
50 = tube de reprise.
I. Plaques

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Plaques ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet de paramétrer des plans de plaques, d’en créer, d’en modifier et d’en supprimer.

Remarque : Pour créer une plaque, il est nécessaire de créer une série au préalable.
Les 96 positions sont disponibles pour mettre dans les cases les types d'échantillons qui seront placés :

· Patients : smp. (pour sample)
· Témoins / Standards : Dépendant des attentes des automates en cas d'envoi de la liste de travail sous format de plaque.

Remarque : Si les patients sont en double, mettre « réplicate » à 2, ils seront placés sur la plaque en linéaire.
Pour les standards et témoins en double, il suffit de remplir cela dans les cases correspondantes.
· Replicate : sert à définir le format et la disposition des échantillons sur la plaque.
· Case vide : Il s’agit d’une plaque standard 96 puits avec un seul échantillon par puits.
· 2 x 8 : Nombre de Replicate installé sur la plaque verticalement et consécutivement.
· 9 : Met la colonne paire pour faire le « blanc » et la colonne impaire pour le patient, le temoin ou le calibrateur.
· A : Nombre de Replicate installé sur la plaque horizontalement et consécutivement.
· B : Met la colonne impaire pour faire le « blanc » et la colonne paire pour le patient, le temoin ou le calibrateur.
· C : Meme chose que pour 9 mais avec un comportement different en reception du dsitributeur.
· D : Meme chose que pour A mais avec un comportement different en reception du dsitributeur.
· E : Meme chose que pour B mais avec un comportement different en reception du dsitributeur.
· T : Décodage spécial IF Triple substrat.
· L : Décodage spécial IF Legio.
· G : Plaque de 32 puits.
· H : Plaque de 12 puits.
· F : Plaque de 16 puits.
· R : Plaques 96 horizontale avec 16 patient en replicate 6
· Longueur d’onde et Filtre : Ces deux champs servent au lecteur de Micro plaque du style : LP 400, PR2100, MR5000, MR7000, pour que lors de la demande de lecture, on puisse leur spécifier.
Remarque : Si ces champs on une valeur > 0 et < 100 alors il s’agit d’une liste IF, donc on sépare la liste de travail par une ligne en fonction du modulo indiqué dans ces champs, ce qui permet d’avoir une ligne de séparation par plaque IF.

Le champ Longueur d’onde permet d’avoir la ligne de séparation dans la liste de travail.

Le champ Filtre permet d’avoir la ligne de séparation dans les résultats calculés.

Sert aussi pour l’IF.
· Nom Plaque Normal : sert à envoyer le format de plaque sous ce nom à un automate déterminé.

· Nom Plaque Lecture : sert à un automate, comme l'OMNI, dans lequel on peut définir un protocole complet et un protocole pour utiliser l'automate uniquement comme lecteur. Pour cela, lors du pilotage et la réception vers cet automate, il suffira de cocher la case lecture pour envoyer ou réceptionner la plaque avec le protocole de lecture.
J. Erreurs
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Erreurs ».

Cet écran s’affiche :
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Cette fonctionnalité permet de mettre à jour les erreurs, d’en supprimer et d’imprimer la liste.

Dans cette liste des erreurs, il existe 2 types d'erreurs :

· Erreurs fournies par les automates 

· Erreurs calculées par Val Deb Série.
K. Calculs

Ce menu n’est accessible que par les utilisateurs de niveau 9. (Voir annexe « Niveau 9 »).
· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Erreurs ».
Cet écran s’affiche :
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· Cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner la série concernée.
Cet écran s’affiche : (exemple ici pour la série « YOP »)
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Cette fonctionnalité permet de visualiser, modifier ou imprimer le « Programme de Calcul » exécuté pour une série afin d’obtenir les « Résultats Calculés » à partir de chaque ligne d’une série (« Résultats Bruts »).
Lors du lancement de l'opération « Calcul » sur une série, certaines variables globales seront initialisées et ce pour que l'on puisse mémoriser certaines valeurs pendant l'exécution de toutes les lignes.

Les variables numériques sont initialisées à 0 et les variables chaînes sont initialisées à blanc.
1. Variables Globales Utilisateur 

Le nom de ces variables est : 

· Les numériques : C_VAR1 à C_VAR9 (Pour mémoriser des valeurs numériques comme les moyennes des seuils positif et négatif)

· Les chaînes : C_CHAINE2 à C_CHAINE7

· Numérique : C_PREPLIC (Sert à stocker le nombre d’enregistrement dans les tableaux)

· Tableau de 15 Chaînes (Ces variables tableaux servent à mémoriser les valeurs de plusieurs lignes dans le cas de plusieurs tubes pour le même patient) 

· C_PRESR

(Résultat)

· C_PTESTR

(Test)

· C_PDOR

(Densité optique)

· C_PCHAINE1R
(Résultat Calculé)

· C_PCOMMR

(Commentaire)

· C_PSTATUSR
(Statut)

2. Variable servant à l’impression 

Remarque : Bien que servant à l’impression, elles peuvent être utilisables ici en temps que variables utilisateur. (uniquement si le nombre de variable disponible est insuffisant)

· C_SEUIL chaîne

· C_PRINT1 à C_PRINT 9 chaîne

3. Variables dépendantes du lot


Numérique : C_VAR1_1 à C_VAR9_1 (ces variables seront initialisées avec les valeurs dépendantes du lot) 

Dans le cas ou, pour une série, on n’utilise pas (ou seulement quelques unes) les variables dépendantes du lot, on peut utiliser celle-ci comme variable utilisateur. 

(uniquement si le nombre de variable disponible est insuffisant)

4. Variables Résultats Brut

 
Ces variables sont initialisées à chaque ligne et ce pour pourvoir traiter les résultats : 

· C_AUTO est une chaîne initialisée avec le nom de l’automate qui a fourni les résultats bruts (sert à traiter les résultats bruts différemment en fonction de l’automate qui les a fourni)

· C_SER est une chaîne, elle contient le nom de la série.

· C_DOSS est une chaîne, elle contient l'identifiant du tube.

Remarque : Elle est fort utilisée pour différencier un patient d'un tube témoin ou standard. Dans le cas des témoins, cela permet de mémoriser les valeurs pour interpréter les patients.

· C_ TEST est une chaîne, elle contient le nom du test et permet de faire des traitements différents en fonction des tests.

· C_DO est une chaîne, elle contient la valeur de la Densité optique du tube.

· C_CALC est une chaîne, elle contient le résultat Calculé.

· C_RESDEF est une chaîne, elle contient le résultat interprété.
· C_DIL est une chaîne, elle contient la dilution.

· C_ERR est une chaîne elle contient l’erreur fournie par le distributeur ou le lecteur.
· C_NOM contient le nom du patient.
· C_DATEANT contient la date de la valeur antérieure.
· C_VALANT contient la valeur antérieure.
· C_INDICE numérique. (contient le no de ligne qui est en cours)

5. Variables Résultats Calculé

Après le calcul, il faut initialiser les variables ci dessous pour obtenir les résultats calculés :

· C_DOSS en fait, on ne le modifie jamais, c'est-à-dire que l’on ne met pas les résultats d'un tube dans un autre.

· C_TEST on ne le modifie jamais. (On n’attribue généralement pas le résultat d’un test dans un autre test)

· C_DO : Colonne Densité optique ou CPM (Résultat Brut).

· C_DIL : dilution.

· C_CHAINE1 : Résultat Calculé.

· C_RES : le résultat final.

· C_STATUS : statut de validation permet de faire de la validation automatique :

· "S" Pour supprimer.
· "R" Pour redoser. 

· "V" pour valider.
· C_COMM commentaire.

· C_ERR Erreur (Remarque cette variable est en entrée et en sortie)

· C_DOBRUT (Stocke la Densité optique brute c’est à dire dans le cas d’une plaque avec un blanc en résultat calculé, on aura la DO qui vaut la DO Brut – le blanc, par contre si on veux avoir une trace de la DO d’origine, on la stocke dans cette variable)

· C_CALCBRUT (idem DO Brut, il faut savoir que dans certain cas C_CALC est égale à la densité optique d’une deuxième cupule pour le même patient)

· C_VALID Booléen (si à faux le calcul affichera « Plaque non valide « )

· C_RAISON Chaîne (en combinaison de C_VALID = Faux, affiche la raison de la non validité de la plaque)

· C_INSERT Booléen (vrai ou faux) si cette variable est à faux la ligne ne sera pas rajoutée dans les résultats calculés (l’utilisation de cette variable sert à ne renvoyer en résultats calculés qu’une seule ligne pour plusieurs tubes d’un patient) 

· C_REPLIC numérique (sert à envoyer plusieurs lignes en résultats calculés)

Remarque : si la valeur de cette variable est > à 1 il faut initialiser le tableau ci-dessous pour pouvoir avoir en résultats calculés les lignes supplémentaires.

C_RESR[X]    


C_TESTR[X]


C_DOR[X]


C_STATUSR[X]

C_CHAINE1R[x]

C_COMMR[x]
C_ERR[x]
6. Variable Spécial


C_SQL numérique 

On peut dans un programme lancer une fonction SQL pour aller chercher une information dans une base de données externe.
Pour cela on initialise à C_SQL avec la fonction de connexion à cette base de données pour qu’en fin de calcul on se déconnecte automatiquement de cette base de données.
· Le programme le plus court est : 

C_RES = C_RESDEF

Dans le cas ou l’automate interprète les résultat (ce n’est plus réellement un résultat brut), on ne doit simplement que transférer le résultats de résultat brut vers résultat calculé (en fait il n’y à pas de calcul à proprement dit)

· Le programme le plus standard est celui qui traite différemment les tubes des témoins, standards et les patients :

SELON C_DOSS










CAS "nc","pc","coc"










C_RES=""

// pas de résultat






C_CHAINE1=""
// pas de résultat calculer





C_STATUS="S"
// mettre le statut supprimer




CAS "cal0","cal1","cal2","cal3"








C_RES=""


// pas de résultat





C_CHAINE1=""
// pas de résultat calculer





C_STATUS="S"
// mettre le statut supprimer



AUTRES CAS










C_RES = NumeriqueversChaine(Val(C_RESDEF),".2f")




// ou C_RES=Decimalesstr(C_RESDEF,2)




    FIN

· Exemple d'un programme courant : Le résultat des patients est négatif, positif ou douteux et ce en fonction de la moyenne des témoins positifs :

SELON C_DOSS










CAS "nc","NC"



// Cas des témoins négatif pour l'OMNI

C_VAR1=C_VAR1+Val(C_DO)
// Somme de témoin négatif



C_VAR2=C_VAR2+1

// Nombre de témoin négatif



C_VAR3=C_VAR1/C_VAR2
// moyenne des témoins négatifs


C_VAR3=C_VAR3+0.450

// Détermination du seuil 



C_RES=""










C_CHAINE1=""









C_STATUS="S"








CAS "pc1","pc2","pc","coc","PC"








C_RES=""










C_CHAINE1=""









C_STATUS="S"

CAS "Tém n","Tém p","Tém s"

// Cas des témoins négatif pour le LISA

C_RES=""










C_CHAINE1=""









C_STATUS="S"







AUTRES CAS










SI C_VAR3 > 0 ALORS

// Si on a la variable VAR3 c'est que les résultats proviennent de l'omni










// OMNI










SI Val(C_DO) < C_VAR3 ALORS








C_RES = "Neg"
// si DO patient < Seuil Négatif



SINON











SI Val(C_DO) < (C_VAR3+0.2) ALORS







C_RES = "Dout"
// Si DO > Seuil et < Seul + 0.2 alors Douteux 














SINON











C_RES = "Pos"
// Si Non Positif





FIN










FIN










IF SansEspace(C_DO)="OUT" THEN C_RES="Pos" // Pas de DO on obtient > DO Max













C_CHAINE1=""









C_STATUS=""








SINON











IF sansespace(C_DO) = "" THEN







// Manuel
// Cas Saisie du résultat Manuel






C_RES=C_RESDEF









C_STATUS=""








ELSE












// LISA // Cas du Lisa c'est lui qui interprète le résultat




C_RES= ""










IF C_CALC ="NEG" THEN C_RES="Neg" //translation des codes lisa vers valdeb













IF C_CALC = "POS" THEN C_RES="Pos"//translation des codes lisa vers valdeb













C_CHAINE1=C_RESDEF








C_STATUS=""








END










FIN










// Mettre un commentaire en fonction des 2 Techniques HIV



res is string =Sansespace(PrendreVal(C_DOSS,"HIV",-1)) // Prendre la val de autre HIV










C_COMM=""










IF res="Neg" and C_RES="Neg" Then C_COMM="HIVNEG"



IF res="Pos" and C_RES="Pos" Then C_COMM="HIVPOS"



IF res="Neg" and C_RES="Pos" Then C_COMM="HIVDIS"



IF res="Pos" and C_RES="Neg" Then C_COMM="HIVDIS"


     FIN

· Une série de fonction est disponible pour diverses opérations :
· Décimales(VALEUR,NBDECIMALES) : Renvoi une chaîne avec en entrée le numérique VALEUR et retourne cette chaîne avec le nombre de décimales spécifié par le numérique NBDECIMALES.
Exemple : Décimales(12.456726,2) Renvoi la chaîne "12.45"

Décimales(0.45672E02,2) Renvoi la chaîne "45.67"

· DecimalesStr(CHAINE,NBDECIMALES) : Idem mais en entrée, on a une chaîne.

Exemple : Décimales("12.456726",2) Renvoi la chaîne "12.45"
· PrendreVal(C_DOSS,"HIV",-1) : Prend la valeur d’un autre test du même dossier dans la base de données.

· CreTest(test,Status) : Rajoute un test dans le dossier.

· ExistTest(Test) : Renvoit « vrai » si le texte existe et « faux » s’il n’existe pas.

· EvalueX(C_DO,2) : Evalue un résultat sur la courbe par rapport au résultat brut, le 2ème champ est pour le nombre de décimal en retour.
· Ouvre("Variables",C_SER) : Ouvre une fenêtre pour pouvoir spécifier une variable qui sera utilisée pour le calcul. On spécifie le nom de la série pour récupérer les valeurs des variables mémorisées.

La liste des fonctions est écrite en fonctions des besoins des clients, elle s'étoffera dans l'avenir.
Remarque : Il faut un programme par série. Par contre, si une série a besoin d'un même programme qu'un autre ou un programme similaire il suffit de faire un copier d'un programme et un coller dans l'autre série. Dans le cas d'un programme similaire, il suffira ensuite de faire les adaptations nécessaires. (Ctrl+C pour copier Ctrl+V pour coller)
L. Utilisateurs
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Utilisateurs ».

Cet écran s’affiche :
[image: image219.emf]
Cette fonctionnalité permet de visualiser la liste des utilisateurs paramètrés avec leur niveau d’accessibilité, de créer, de modifier et de supprimer un utilisateur et d’imprimer la liste des utilisateurs.
Organisation des niveaux utilisateurs :
· N1 : Pas encore utilisable mais Niveau de consultation dans un proche avenir.

· N2 : Technicien.

· N3 à N6 : Pas encore existant mais possibilité de développer si nécessaire.

· N7 : Responsable Technique sans possibilité de paramétrage mais possibilité de forcer la validation pour une série dite « invalide » sur le logiciel.

· N8 : Personne habilitée à un paramétrage limité.

· N9 : Personne habilité e à avoir accès à tout le paramétrage.

Il est rappelé que le « Login » est une option commercialisée par ADC Software.
M. Série Msg

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Série Msg ».

Cet écran s’affiche :
[image: image220.emf]
Cette fonctionnalité permet de visualiser et d’imprimer les caractéristiques des courbes en fonction des séries, d’en créer de nouvelle, de modifier et de supprimer une série.

Cet écran sert à 3 choses :

· Mettre les messages résultats les plus courants pour une série et cela pour une aide à la saisie lors de modification de résultat.
· Configurer le type de paramètres de la courbe, quand il y en a une.
· Stocker le n° de lot et la date de péremption du lot de réactif.
[image: image221.emf]
N. Filtres Portoirs

Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Filtres Portoirs ».

Cet écran s’affiche :

[image: image222.emf]
Cette fonctionnalité permet un programme qui est appelé pour toute demande qui doit s'insérer dans le portoir. Par contre, le tube ne sera inséré que s’il a une fonction renvoi vrai.

L'exemple, ci-dessous, insère tous les tubes mais génère un nouveau test en fonction des conditions :
FONCTION filtreportoir(doss,str)



















       IF not ExistTest("HBS") THEN








IF not ExistTest("HBC") THEN








IF not ExistTest("AUS1") THEN








IF ExistTest("AUS") THEN









CreTest("AUS1","D")








str=str+"AUS1"








END










END










END










   END
RENVOYER vrai

O. Profils
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Profils ».

Cet écran s’affiche :
[image: image223.emf]
Cette fonctionnalité permet de visualiser et d’imprimer la liste des profils présents dans Val Deb Série, de créer, modifier et supprimer un profil.
P. Impression

Ce menu n’est accessible que par les utilisateurs de niveau 9. (Voir annexe « Niveau 9 »).
· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Impression ».

Cet écran s’affiche :

[image: image224.emf]

Cette fonctionnalité permet de visualiser, de modifier, de créer, de supprimer et d’imprimer les Entêtes et Calculs de variables en fonction des séries.
Q. Variables
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Variables ».

Cet écran s’affiche :
[image: image225.emf]
Cette fonctionnalité permet de visualiser, de modifier, de créer, de supprimer et d’imprimer les variables en fonction des séries.
R. Incubations
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Incubations ».

Cet écran s’affiche :

[image: image226.emf]
Cette fonctionnalité permet d’utiliser le logiciel comme chronomètre lors d’incubation pour certaines techniques.
S. Tactile

Ce menu n’est accessible que par les utilisateurs de niveau 9. (Voir annexe « Niveau 9 »).
· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Tactile ».

Cet écran s’affiche :

[image: image227.emf]
Cette fonctionnalité permet de visualiser, créer, modifier, supprimer et imprimer les paramètres pour les écrans tactiles.

Il est rappeler que « Tactile » est une option commercialisée par ADC Software.
T. Histogrammes
Ce paramétrage n’est accessible qu’au niveau 9 d’utilisateur.


Cette fonctionnalité permet de représenter la répartition de la population de résultats de la série ou des dossiers du jour pour une analyse donnée.

Pour chaque analyse concernée, il suffit de définir la ou les fourchettes de valeurs (numériques et / ou alpha-numériques) à l’endroit prévu à cet effet afin d’obtenir, par la suite, la représentation sous forme d’histogramme de la répartition de la population de résultats.

Les histogrammes permettront ainsi, avant même de valider une série ou des dossiers, de s’assurer qu’il n’y a pas d’éventuelle déviation de résultats par rapport à la moyenne, des 50 dernières séries ou journées, précédemment calculées.
1. Création d’un histogramme

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.
· Cliquer sur « Série ».
· Cette fenêtre s’ouvre et Cliquer sur « Nouveau » :
[image: image228.emf]
· La fenêtre « fiche d’une série » s’ouvre :

[image: image229.emf]
· Taper le nom que l’on souhaite donner à la série dans [image: image230.emf].
· Taper le nom du test dans [image: image231.emf], celui-ci doit exister dans les analyses paramétrées sur Val Deb Série.
· [image: image232.emf]doit être laissé vide.

· Cliquer sur [image: image233.emf].

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Histogrammes », cette fenêtres ‘ouvre :
[image: image234.emf]
· Cliquer sur [image: image235.emf].
· Cette fenêtre s’ouvre :

[image: image236.emf]
· Sélectionner ou taper le nom de l’analyse dans « Série » :

[image: image237.emf]
· Choisir la source des histogrammes en sélectionnant une des options dans « Type Histo » :
[image: image238.emf]
· Décider d’utiliser ou non les valeurs non validées : 

[image: image239.emf]
· Définir les fourchettes de valeurs selon la sensibilité désirée :

[image: image240.emf]
Remarques : 

Si vos valeurs sont alpha-numériques (du type Neg, Limite ou Pos), veillez à utiliser exactement la même terminologie que celle des résultats.
Si vous étiez sur une analyse lors du clic sur le bouton ‘Nouveau’, le logiciel va reprendre, par défaut, les fourchettes de valeurs; pensez à les modifier.
· Cliquer sur [image: image241.emf].
2. Modification d’un histogramme

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Histogrammes », cette fenêtres ‘ouvre :

[image: image242.emf]
· Sélectionner l’analyse pour laquelle on souhaite modifier les valeurs en cliquant dessus puis cliquer sur le bouton [image: image243.emf].
· Cette fenêtre s’ouvre :

[image: image244.emf]
· Se positionner dans la cellule concernée afin de modifier la valeur ou dans une cellule vierge afin d’en ajouter une nouvelle.
· Cliquer sur [image: image245.emf].
Remarques : 

Il est aussi possible de modifier l’attribution de test d’une série, soit par modification du test existant, soit par ajout d’un nouveau test.

Dans le cas d’un ajout, procéder comme pour la création d’une nouvelle série en reprenant le même nom de série que celle concernée et mettre le nouveau nom du test.
3. Suppression d’un histogramme

· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Histogrammes », cette fenêtres ‘ouvre :

[image: image246.emf]
· Sélectionner l’analyse pour laquelle on souhaite supprimer le paramétrage en cliquant dessus puis cliquer sur le bouton [image: image247.emf].
· Confirmer ou non la demande de suppression.
[image: image248.emf]
U. Programme de construction

Ce menu n’est accessible que par les utilisateurs de niveau 9. (Voir annexe « Niveau 9 »).
· Cliquer sur « Paramétrage » dans la barre de menu.

· Cliquer sur « Programme de construction ».

Cet écran s’affiche :
[image: image249.emf]

Cette fonctionnalité permet la création d’une liste de travail suivant un algorithme.
IV. RESOLUTION DES PROBLEMES

A. Les traces

1. Ecran
En cas de problème de connexion (réception et envoi) ou de perte de liste de travail, utiliser les traces « écran » en cochant dans le pavé « Choix » suivant (accessible à partir du niveau 8) :

[image: image250.emf]
Un écran jaune, contenant toutes les actions entreprises dans le logiciel, s’affichera comme ci-dessous : 

[image: image251.emf]
Si malgré cette aide et vos connaissances, votre problème persiste, effectuez une trace « fichier ». (Voir paragraphe suivant)
2. Fichier
En cas de problème de connexion (réception et envoi) ou de perte de liste de travail, utiliser les traces « écran » en cochant dans le pavé « Choix » suivant (accessible à partir du niveau 8) :

[image: image252.emf]
Ceci permet de créer un fichier contenant les traces des actions entreprises dans le logiciel.

Effectuez la manœuvre qui ne fonctionne pas ou pas bien.

Allez chercher le fichier dont le chemin est le suivant : C:\ADC\bin\aaaammjj et le fichier errlog : C:\ADC\bin\errlog.txt
Envoyer ces deux fichiers et un explicatif de votre problème à l’adresse : alex.jaime@infonie.be
B. Problème d’index fichier
En cas de message « erreur grave » d’index corrompu :

[image: image253.emf]
· Réindexez le logiciel (voir chapitre I. O : Menu Réindexation)
C. Erreur 24

Lorsque ce message s’affiche :

[image: image254.emf]
Cela signifie que vous avez une perte de réseau.
D. Erreur grave

Dans le cas d’une erreur grave, contactez le numéro qui s’affiche avec l’erreur.
V. LES MODULES D’AUTOMATE
A l’installation du logiciel Val Deb Série, ADC Software effectue le paramétrage et la connexion physique aux automates étant donnée que cela demande des connaissances techniques précises. Il est interdit aux utilisateurs de connecter physiquement de nouveaux automates au logiciel.

Les automates concernés sont spécifier dans la première partie du manuel  «  FICHE TECHNIQUE »  ( page 3 et 4 )

· 
· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
VI. MAINTENANCE

Le logiciel Val Deb Série est pourvu d’une maintenance automatique qui s’effectue la nuit.

Pour cela, il est nécessaire que le PC maître soit allumé et le logiciel Val Deb Série ouvert.

Il est recommandé d’effectuer cette maintenance au moins une fois par semaine.
Cette maintenance comprend :
· Nettoyage de la base par un archivage.

· Réindexation préventive.

Cette maintenance est néanmoins réalisable de façon manuelle :
· Cliquer sur[image: image255.emf] à partir de [image: image256.emf] : l’archivage s’effectue.

· Chapitre I. O : Menu Réindexation.


















































Ce pavé peut devenir « Tactile » en fonction de l’option choisie





Cette barre contient les diffeérents elementséléments du Menu





Ce pavé n’est visible que par un certain niveau d’utilisateur (Niveau 8 et 9).





Permet d’imprimer la liste de tubes.





Permet de supprimer un tube de la liste.





Impression d’etiquetteétiquette code Barre








Permet de « piloter » la distribution d’un tri





Raccourci vers le Pavé« Dossier ». (Visualiser un tube selectionnésélectionné)





Permet de marquer comme « reçu ».





Transfert vers les portoirs secondaires des tubes selectionnéssélectionnés et impression des listes de transfert.





Permet de réactualiser les demandes et de recuperrécupérer un tube supprimé.





Identifiant tube





Permet de réactualiser les demandes et de recuperrécupérer un tube supprimé.





Transfert vers les portoirs secondaires des tubes selectionnéssélectionnés et impression des listes de transfert.





Permet de supprimer un tube de la liste.





Permet d’imprimer la liste de tubes.





Permet de marquer comme reçu.





Raccourci vers le Pavé« Dossier ». (Visualiser un tube selectionnésélectionné)





Permet de « piloter » la distribution d’un tri





Impression d’etiquetteétiquette code Barre








Le menu deroulantdéroulant permet la selectionsélection du portoir.


"*" pour visualiser tous les tubes à fractionner.


"Manquant" pour visualiser tous les tubes qui demandent un fractionnement par automate de distribution.





Volume nécessaire dans le tube secondaire





Recherche d’un tube par identifiant 





Le menu deroulantdéroulant permet la selectionsélection du portoir.


"*" pour visualiser tous les tubes à fractionner.


"Manquant" pour visualiser tous les tubes qui demandent un fractionnement par automate de distribution.





Portoir secondaire de destination





Identifiant dossier





Type échantillon





Nom du patient





Volume nécessaire dans le tube secondaire





Cocher cette case permet de spécifier si le prélèvement est conforme ou non.





Cocher cette case permet de confirmer le fait que le tube a été reçu.





Cette ligne permet de donner le portoir et la position du tube dont on a rentré l’identifiant.





Limite entre la fin de la série de tubes centrifugés (non séparés) et du début de la série de tubes dont le volume disponible pour l’aliquotage est de 100%.





Volume total de l’echantillonéchantillon





Permet de lancer la distribution.





PermettPermet de visualiser le portoir secondaire.





Permet de modicfiermodifier un Identifiant patient.





Limite entre la fin de la série de tubes sérum et du début de la série de tubes non centrifugés ;





% de volume à preleverprélever





Volume total de l’echantillonéchantillon





Identifiant Patient





Permet de lancer la procedureprocédure de verificationvérification.





N° sur le portoir





Chaque colonne representereprésente un rack du distributeur.





Message d’erreur





Visualisation du dossier selectionnersélectionner dans cette liste





Impression de la liste des messages





Visualisation du portoir secondaire





Message d’erreur





Position sur portoir





Identifiant Patient





Recherche des données patient à partir du code barre





Sortie/Annule





Impression





Le menu deroulantdéroulant contient les differentesdifférentes orientations d’impression sur l’etiquetteétiquette.





Permet de lancer.





Nom du portoir.





Permet d’obtenir un nouveau nom.





Type de portoir.





Permet d’obtenir un nouveau nom.





Type de portoir





Nom du portoir.





Permet de lancer.





Permet de ne pas envoyer au distributeur un ou plusieurs tubes.Permet .





Permet de lancer la demande à l’automate.





Permet de réactualiser rajouter des tubes en consultant les demandes et de recuper. un tube supprimé.





Création de toutes les séries correspondantes au portoir et impression.





Impression du portoir.





Suppression d’un ou plusieurs tubes.





Idem que « Par Demandes » mais en appliquant un filtre.





Suppression d’un portoir.





Permet d’afficher la liste des manquants. (Les tubes non insérés en portoir)





Raccourci vers « Dossier ».





Permet de filtrer les seriesséries.. (Visualiser le portoir par série)





Permet de créer une liste de travail.Permet d’ajouter un tube manuellement ou par code barre.





Liste des analyses du patient.





Type de prelevementprélèvement.





Identifiant Patient.





NumeroNuméro d’emplacement sur le portoir.





Date de naissance du patient.





Nom, PrenomPrénom et Identifiant du patient.





Permet de créer une liste de travail.





NumeroNuméro 





Identifiant Patient





Type de prelevementprélèvement





Liste des analyses du patient





Date de naissance du patient





Nom, PrenomPrénom et Identifiant du patient





N° sur le portoir.





Identifiant patient.





Analyses concernées. 





Voir le detaildétail du dossier selectionnésélectionné.





Impression de cette liste.





Ecrire la date de cette liste.





Liste des seriesséries disponibles 





Liste des seriesséries à visualiser





Lancer la filtration





Lancer la filtration





Liste des seriesséries à visualiser





Liste des seriesséries disponibles 





Nom de la technique de la seriesérie.





Aller au mois suivant.





Nom de la technique de la seriesérie.





Permet d’effacer une liste. (Accessible seulement au niveau 8 et 9)





Permet de voir le contenu d’une liste.





Revenir au mois precedentprécèdent.





Permet de créer une nouvelle seriesérie.





Revenir au mois precedentprécèdent.





Permet de voir le contenu d’une liste.





Nom de l’automate.





Aller au mois suivant.





Listes des resultatsrésultats calculés du mois en cours.





Listes des resultatsrésultats bruts du mois en cours.





Listes de travail du mois en cours.





Permet de gérer les dilutions d’un dossier.








Recherche d’un dossier dans la série.





Choix du type de tri lors de l’impression.





Permet d’insérer un dossier.








Permet de supprimer un dossier de la série.





Permet d’imprimer le contenu de la série.





Modifier un dossier.





























Nb des patients incrémentés.





Compléter une liste existante.





Liste des portoirs.





N° de la série.





N° de plaque





Disposition de la liste sur les lames IF.





Création de la liste ordonnée n fonction des tests





Création en consultant un portoir au préalable.





Sauvegarde.





Incrémenter.





Permet de cloner la liste.





Création d’une liste des positifs de la veille en fonction des demandes.





Création d’une liste des positifs de la veille en fonction de la liste de la veille.





Consultation de toutes les demandes.





Ajout d’un dossier.





Permet de cloner la liste.





Incrémenter.





Sauvegarde.





Création en consultant un portoir au préalable.





Création de la liste ordonnée n fonction des tests























Consultation des demandes.





Identifiant dossier.





Choix automate.





Choix de la série.





Seul un utilisateur de niveau 8 peut forcer ce calcul en cliquant ici.





Recherche rapide par identifiant dossier





Liste des dossiers contenus dans la base de données.





Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.





Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.





Dossier contenu dans la base de données.





Dossiers en attente ou en cours contenus dans la base de données.





Liste des analyses pour le patient sélectionné d’un clique de souris.





Permet de choisir l’écran de saisie tactile nécessaire. (Dépend du paramétrage et de la demande client)





Rentrer l’Identifiant Code Barre du patient





Il n’est possible de travailler sur des écrans tactiles que si vous avez un login.





Test demandé





Valider avant de sortir





Possibilité de résultats.





Nom et Prénom du patient.





L : Liste


D : En demande


C : Contrôlé


V : Validé


R : Reçu


I : Integré


1 : Automate 1


2 : Automate 2


…





N : Normal


U : Urgent


C : Contrôle





H : Homme


F : Femme





Une erreur d’index peut être facilement éliminée par une réindexation du logiciel.
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